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1. OBJETIVO

Este termo de referéncia tem por finalidade apresentar especificagées, requisitos de
qualidade, descricido de servicos e critérios de aceitabilidade e medicdo para as Obras
(Reforma) do Banco de Leite Humano da Santa Casa de Campo Grande/MS.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos relacionados foram utilizados na elaboragéo deste documento ou contém

instrugoes e procedimentos aplicaveis a ele.
ARQUITETURA — MEMORIA DE CALCULO (ERNANDO VIESCINSKI DA SILVA)

ARQUITETURA — IMPLANTAGAO/ SITUACAO: 3° PAIVMENTO ALA: D (THAYS
FREITAS DE ANDRADE)

ARQUITETURA — PLANTA BAIXA DEMOLICAO E RETIRADA, LOCAGAO, PLANTA DE
COBERTURA; 3° PAIVMENTO ALA: D (THAYS FREITAS DE ANDRADE)
ARQUITETURA — PLANTA EXECUTIVA, CORTE AA, CORTE CC: 3° PAIVMENTO ALA:
D (THAYS FREITAS DE ANDRADE)

ARQUITETURA — PLANTA BAIXA LAYOUT, CORTE BB, VISTA 01, VISTA 02, VISTA 03:
3° PAIVMENTO ALA: D (THAYS FREITAS DE ANDRADE)

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 3° PAIVMENTO ALA: D (MARIA
ISADORA MOTA)

INCENDIO — PLANTA BAIXA SINALIZACAO E ILUMINACAO (WILLIAM FERNANDO
RIBEIRO BERNARDES)

INCENDIO — PLANTA BAIXA EXTINTOR E HIDRANTE (WILLIAM FERNANDO RIBEIRO
BERNARDES)

INCENDIO — PLANTA BAIXA DETECCAO DE INCENDIO (WILLIAM FERNANDO
RIBEIRO BERNARDES)

R
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INCENDIO - DETALHES DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS (WILLIAM
FERNANDO RIBEIRO BERNARDES)

HIDROSSANITARIO — PLANTA AGUA FRIA E ESGOTO: 3° PAIVMENTO ALA: D
(MAKIO SHIINO)

HIDROSSANITARIO — DETALHES ISOMETRICOS; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAKIO
SHIINO)
HIDROSSANITARIO — DETALHES ESGOTO; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAKIO SHIINO)

ELETRICA — TOMADAS; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAYCON VENTURATO GIORI)
ELETRICA — ILUMINAGAO; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAYCON VENTURATO GIORI)

ELETRICA — AR CONDICIONADO; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAYCON VENTURATO
GIORI)

ELETRICA - SENSORES DE FUMACA; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAYCON
VENTURATO GIORI)

ELETRICA — CABEAMENTO ESTRUTURADO; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAYCON
VENTURATO GIORI)

ELETRICA — CABEAMENTO ESTRUTURADO; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAYCON
VENTURATO GIORI)

ELETRICA — ALIMENTADORES; 3° PAIVMENTO ALA: D (MAYCON VENTURATO
GIORI)

ELETRICA - QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA UNIFILAR; 3° PAIVMENTO ALA: D
(MAYCON VENTURATO GIORI)

RELATORIO TECNICO PARECER DE APROVACAO CVISA/MS : 3° PAIVMENTO ALA:
D (THAYS FREITAS DE ANDRADE/ ISABELA P. SALDANHA)

3.  INTRODUCAO

O presente documento constitui o Termo de Referéncia para Contratacdo dos

Servicos e Materiais para a reforma do Banco de Leite Humano da Santa Casa de Campo

A
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Grande/MS, incluindo neste, obras civis, elétricas, hidrossanitarias, combate a incéndio, bem
como planejamento e gestao da execugao da referida obra.

Todas as especificacbes, premissas, detalhes, procedimentos e demais itens
relevantes da qualidade e controle executivo da obra constantes neste termo de referéncia
sao complementados pelos memoriais descritivos, projetos e normas ABNT dos respectivos
projetos objeto desta contratagao. Deverdo ser atendidos em todos os seus termos e itens,
sem excecgoes.

Os servigos a serem executados deverao estar de acordo com as legislagoes e
regulamentos estaduais e municipais. Em caso de conflito entre elas, prevalecera a de maior
rigor. Na falta de normas brasileiras, serdo adotadas normas internacionais.
Alternativamente poderdo ser adotados regulamentos e padrées técnicos de outras
organizacdes nacionais ou estrangeiras reconhecidas internacionalmente. A adogdo de

qualquer destas alternativas deve ser aprovada pela CONTRATANTE.

4. AREAS CONSIDERADAS PARA A OBRA

A drea total de reforma para o Banco de Leite 3° andar ala D, €éde 202,09 m2

5. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Para a reforma do Banco de Leite Humano descreve-se adiante 0s principais

Servigos a serem executados.

6. ARQUITETURA

Abaixo listamos para todos os itens as premissas, consideracoes e/ou informacgdes
pertinentes para um claro entendimento da planilha orgamentaria e adequado controle do

processo executivo.



TERMO DE REFERENCIA
BANCO DE LEITE HUMANO

SANTA CASA al Lo,
" CAMPO GRANDE REFORMA X FL. 6 DE 31
TERMO DE REFERENCIA s .
IDATA 15/01/2020

6.1. CINTAS DE DE CONCRETO ARMADO

Concreto utilizado no geral (C18 Resisténcia Caracteristica aocs 28 dias de 18 Mpa).
Todas as estruturas em concreto deverdo ser executadas atendendo as especificacdes dos
projetos e as normas da ABNT e demais pertinentes.

O concreto sera composto pela mistura de cimento Portland, agua, agregados inertes.
Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.Produto acabado que tenha resisténcia,
impermeabilidade, durabilidade e boa aparéncia, utilizar adequadamente vibradores,
evitando a segregagéo da pasta e do agregado. Antes do langamento, os locais a serem
concretados deverdo ser vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de residuos
prejudiciais ao concreto. Armaduras - Quando nio especificados em contrério, os agos serdo
de classe A, laminados a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama
tensao-deformacao.

O ago para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as crostas
de barro, manchas de 6leo, graxas, etc. As armaduras devem ocupar exatamente a posicao
que o calculo determinado. Ndo se dobram bruscamente, sendo recusados os vergalhdes
que apresentarem angulos vivos, ndao é permitida emenda de vergalhdes nas seccdes de
tensao ou tracdo maxima.

A camada de concreto, sobre as armaduras nao deve ser inferior a 3 (trés)
centimetros, O ago utilizado nas armaduras serdo CA-50 ou CA-60 conforme projeto. O
corte € o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com equipamentos
apropriados e de acordo com os detalhes, dimensges de projeto e conferéncia nas formas.

Nao sera permitido o uso do corte éxido-acetileno e nem o aquecimento das barras
para facilidade da dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.

As armaduras deverdo ser transportadas para os locais de aplicacao, ja
convenientemente preparadas e identificadas, o posicionamento das armaduras nas pecas
estruturais sera feito rigorosamente de acordo com as posicdes e espacamentos indicados
nos projetos. Os recobrimentos das armaduras deverdo ser assegurados pela utilizacio de
um ndmero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto, estas deverdo ser
confeccionadas com o mesmo tipo de argamassa a ser utilizado no concreto e deverao

conter dispositivos adequados que permitam a sua fixacdo nas armaduras.

g

-
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As armaduras de espera ou ancoragem deverao ser sempre protegidas, para evitar
que sejam dobradas ou danificadas, na sequéncia construtiva, antes da retomada dos
servicos de concretagem, estas armaduras bem como as existentes deverdo estar
perfeitamente limpas e intactas.

Apés montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as
armaduras nao deverdo sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo
pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer agéo direta dos vibradores. Para
ancoragem de armaduras nos pilares existentes devera ser utilizado adesivo estrutural a

base de resina epoxi, de baixa viscosidade bi-componente

6.2. PAREDES E REVESTIMENTOS

Os tijolos ou blocos ceramicos devem ser assentados de forma que a parede fique
perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. As juntas de argamassa devem ser no
maximo de 10 mm e nao devem conter vazios inclusive nos encabegamentos e poderao ser:
Juntas de amarracéo sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as
juntas verticais séo descontinuas.

A ligag@o com pilares de concreto armado, pode ser efetuada com emprego de barras
de ago com diametro de 05 a 10mm, distanciadas de cerca de 60cm e com comprimento na
ordem de 60cm, engastada no pilar e na alvenaria,

A execugao da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou pelas ligagcdes
Com quaisquer outros componentes e elementos da edificacdo. Deve-se utilizar o
escantilhdo como guia das juntas horizontais. A marcagao dos tragos no escantilhdo
(graduagado) deve ser feita através de pequenos sulcos realizados com serrote. Deve-se
utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria (prumada).

Apbs o levantamento dos cantos deve-se utilizar como guia uma linha esticada entre
0s mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das fiadas, deste modo,
fiquem garantidas.

Este espaco deve ser preenchido apoés 7 dias, de modo a garantir o perfeito

travamento entre a alvenaria e a estrutura. Quando a alvenaria for de tijolo furado, as 2

(.
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ultimas fiadas antes do encunhamento devem ser de tijolos macicos.Para o revestimento de
paredes, deve-se considerar a aplicagdo de chapisco no traco 1:3 (cimento: areia) e
aplicacéo de massa Unica no trago 1:2:8 (cim:cal:areia).

A alvenaria, chapisco e embogo, serdo utilizados nas paredes de divisdo entre o
banco de leite e a sala dos geradoree, sala das maquinas de ar condicionado, e
fechamentos externos.

6.3. ESQUADRIAS E FERRAGENS

Os vaos de portas e janelas devem atender as medidas e localizagao previstas no
projeto especifico. Devem ser somadas a medida do projeto para os vaos das esquadrias,
as folgas necessarias para o encaixe do batente. As folgas existentes entre a alvenaria e a
esquadria devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia.

A argamassa de assentamento deve ser plastica e ter consisténcia para suportar o
peso dos tijolos e manté-los no alinhamento por ocasido do assentamento, nao sera
admitido o emprego de saibro. Para se evitar a perda da plasticidade e consisténcia da
argamassa, a mesma deve ser preparada em quantidade adequada a sua utilizacdo. Em
caso de distancias longas de transporte pode-se misturar a seco os materiais da argamassa
adicionando-se agua somente no local do emprego da mesma.

Para as esquadrias de aluminio, esta contratacdo abrange forneciemento e
instalagao. As esquadrias a serem instaladas seréo pagas com unidade de medigdo em m? e
custo SINAPI conforme planilha orcamentaria..

Todas as esquadrias e ferragens deverao ser instaladas em acordo com as recomendacgoes

de seus fabricantes e das normas ABNT vigentes.

6.4. REVESTIMENTO DE FORRO

A aplicacao de forro de gesso e a sanca, deverd ser executada conforme a norma
brasileira NBR 15758 — Parte 2 e especificacbes da tabela SINAPI constantes da planilha
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orcamentaria. O forro de PVC sera aplicado nas areas de circulacao e em outros ambientes
de acordo com especificacdo do projeto arquiteténico.

6.5. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE

Antes do assentamento dos pisos se faz necessaria a regularizagéo do contra-piso
‘laje”. Primeiramente deve-se iniciar com a retirada de entulhos e outros materiais nao
desejados, o contrapiso deve ser taliscado, sarrafeado e desempenado, garantir perfeito
nivelamento e caimento quando se fizer necessario, respeitando os nivel do projeto
arquiteténico. Apds a execugdo do contrapiso, deve-se realizar a impermeabilizacdo das
areas molhadas através de impermeabilizacao flexivel, realizar teste de estanqueidade e
apds prazo necessario iniciar assentamento de pisos.

A obra do banco de leite contara com 3 trés tipos de piso (vinilico em manta,
porcelanato e piso cimentado), especificados conforme projeto arquiteténico, todos estes
deverdo atender os requisitos de desempenho e durabilidade, além as normas vigentes.

Para revestimento de paredes em areas molhadas devera ser utilizado revestimento
ceramico esmaltado 30x60, cor branco.

6.6. PINTURA

Na pintura de paredes foram considerados a aplicacéo de 1 deméo de massa corrida,
pintura latex acrilica 2 (duas) demaos, e pintura epoxi, onde todas estas aplicages e
servicos de pintura devem atender as normas ABNT vigentes para tais servicos e
especificagbes da tabela SINAPI.

Para as areas de teto sem pintura, ou seja, em locais com revestimento aparente ou a
serem executados os servigos de pintura, considerou-se a aplicacao de duas (2) demaos de

massa sob o forro de gesso.
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6.7. LOUCAS E METAIS

O levantamento de lougas e matais estd apresentado na planilha de memoéria de
calculo executada na planilha orgamentaria.

As bacias e lavatorios serdo de louca, Deca, Celite ou similar. As papeleiras serdo de
louga. O tanque sera de louga, sem coluna padriao médio Deca ou Celite ou similar, estas
especificagbes sao validas para as pecas a serem instaladas e suas quantidades estao
descritas na planilha orgamentaria.

Para as bancadas de granito as cubas deveram ser em ago inoxidavel, Eternox ou
Ficher e as bancadas serdo em granito nas dimensées minimas: 40,0X50,0X30,0cm
(larguraxcomprimentoxprofundidade). As torneiras e registros cromados serao da linha C50,
da Deca ou similar. Torneiras de lavatérios e cubas de lavagem de uso da equipe terao
acionamento pelo cotovelo; Torneiras de uso publico terdo acionamento pelo toque com
controle de vazao.

6.8. INSTALAGOES ELETRICAS

Deveréo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas NBR 5410
(Instalagées Elétricas de Baixa Tensdo), NBR 6148 (Condutores isolados com isolagao
extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensdes até 750 V, NR10 (Seguranca em
Instalagbes e Servicos em Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas
técnicas NBR 5410 (Instalagées Elétricas de Baixa Tensdo), NBR 6148 (Condutores
isolados com isolagdo extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensées até 750 V.
NR10 (Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade) e em conformidade com os
Projetos Executivos). Questées, problemas e imprevistos deverdo ser discutidos
previamente com a Fiscalizagéo.

Serao instalados quadros de distribuicio, conforme local indicado no projeto elétrico
especifico. Quadros de distribuigdo de energia elétrica embutidos, construidos em material
chapa metalica zincada, revestida com camada especial contra ferrugem, com porta e

travamento com chave, tampa espelho removivel por desengate com local para fixacao de

50



TERMO DE REFERENCIA

BANCO DE LEITE HUMANO

| SANTA CASA o] i
" CAMPO GRANDE _ REFORMA IFL. 11 DE 31
TERMO DE REFERENCIA S 3
DATA 15/01/2020

etiquetas identificadoras dos circuitos, recortada de modo a permitir o acionamento das
chaves e disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes energizadas.

O barramento do condutor de protecdo sera eletricamente ligado ao terminal de
aterramento principal e o barramento de neutro isolado do mesmo, conforme projeto elétrico
especifico. Conforme o projeto elétrico, os quadros de distribuicdo serao compostos por
disjuntores termomagnéticos, interruptores diferenciais residuais (DR) onde:

Disjuntores termomagnéticos, sao dispositivos que garantem, simultaneamente, a manobra
€ a protecao contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito.

Os circuitos de tomadas serdo todos a trés fios (FNT ou FFT) e tem suas secoes
indicadas, conforme projeto elétrico especifico. Deve ser tomado especial cuidado no
aterramento de luminarias. Os eletrodutos de Polj Cloreto de Vinila (PVC) Duto corrugado de
PVC antichama, flexivel de sec¢ao circular, fornecido em rolos em lances padronizados, cor
externa amarela, identificado de forma legivel e indelével, para protegdo de cabos embutidos
contra danos mecanicos, fornecido com arame guia revestido em PVC ja passado e com
acessérios para conexido com as caixas de embutir ou luminarias. Classe A. As luvas e
curvas deverao ser do mesmo material do eletroduto correspondente. Eletroduto em PVC
Rigido roscavel anti-chama na cor preta. Cabos de cobre, ndo propagante de chamas, baixa
emissdo de monodxido de carbono e nenhuma emissdo do gas halogénio, isolacdo em
termoplastico poliolefinico ndo halogenado e isolamento 450 !/ 750V — 70°C em regime
continuo, 100°C em regime de sobrecarga e 160°C em curto circuito. Ref.: Afumex da
Prysmian ou equivalente técnico. Interruptores simples capacidade minima de conducéao de
corrente de 10A em caixas de PVC para instalagéo embutida. Devem ter selo do INMETRO.
Norma 60669-1.

Tomadas de energia, 3pdlos, sendo 2 para fases ou fase e neutro e 1 terra, com
capacidade de 20A para 250 V, com pinos redondos Aplicado em caixas de PVC para
instalagdo embutida Norma: NBR 14136. Tomadas de energia, 3 pdlos, sendo 1 fase e 1
neutro e 1 terra, com capacidade de 10A para 127 V, com pinos redondos Aplicado em
caixas de PVC para instalagdo embutida Norma: NBR 14136._
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6.9. PROJETOS DE INCENDIO (SISTEMAS DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA
INCENDIO E PANICO

Para os projetos de Incéndio estes estio contemplados em sua totalidade na planilha
orcamentaria, ou seja, estamos considerando que toda as instalagdes, materiais e sistemas
contemplados neste projeto serdo executados.

Apenas os abrigos para hidrantes de 90x60x17cm foram instalados. No entanto, na
vistoria de campo verificou-se que estes devido a depreciagdo do tempo efou vandalismo
esta danificado com corrosdes/enferrujamento nas chapas e empenamentos de portas que
comprometem sua utilizagdo. Sendo assim, estamos considerando a implantacao de todos

estes abrigos novos e estas caixas estio contempladas na planilha de revisao de servicos.

6.10. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Deveréo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas
pelos fabricantes dos materiais, os servicos deverdo ser executados de acordo com o
andamento da obra, devendo ser empregadas somente ferramentas apropriadas para cada
tipo de servigo.

Todos os ramais horizontais deverso ser apoiados, cada um com suas caracteristicas:
tubulagdes suspensas nas lajes: suportes apropriados. As tubulagées de PVC nao poderdo
em hipotese alguma ficar sujeitas as solicitacbes mecanicas ou ser embutidas em elementos
estruturais do edificio.

Todas as tubulagbes deverdo ser testadas como segue: Tubulagbées de pressao:
serao testadas a 1,5 vezes a pressio de servico, devendo o teste durar 6 horas sem que
sejam detectados vazamentos

Tubulagbes de esgoto e aguas pluviais: serdo testadas por meio de carga
hidrostatica, devendo o teste durar 6 horas sem que sejam detectados vazamentos.

Antes de serem testados, os tubos nao deverio ser embutidos, encobertos ou
isolados. Caberd a Contratada manter atualizado O projeto, anotando as modificacées

introduzidas no decorrer da obra, as quais deverao ficar arquivadas sempre em coordenacgio

o~
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com o engenheiro fiscal da propria obra. A contratada sera responsavel por todos os testes
das instalacdes. Os testes deverio ser executados por sua conta e deverao ser feitos
somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo de testes. A responsabilidade
pelo fornecimento dos testes inclui os equipamentos necessarios e a emisséo de todos os
relatorios.

7 OMISSOES, CONFLITOS E DIVERGENCIAS

ltens néo previstos na documentagao técnica pertinente a esta contratagao (projetos,
desenhos, memoriais, laudos, relatérios, termo de referéncia ou outro) necessarios a correta
execucao e conclusdo das obras objeto deste termo deverdo ser listados pela
CONTRATADA em uma lista de desvio, contemplando o item, sua
funcionalidade/necessidade, processo executivo, custos e materiais, fotos do local a ser
implantado (ou objeto da contratacao) e apresentados a FISCALIZACAO para analise, como
item de execugédo complementar. Para estes itens o custo unitério a ser utilizado devera ser
o custo SINAPI, e se houverem itens ndo contemplados no SINAPI, estes deverdo ter o
custo estimado com base me trés cotagbes de mercado a serem realizadas pela
FISCALIZACAO ou pela CONTRATADA, a ser definido pela FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da FISCALIZACAO e fica a cargo da mesma, sem qualquer

prejuizo ao contrato € demais itens contratados o aceite do servigo/material proposto.

8 ACOMPANHAMENTO MENSAL

Para acompanhamento mensal dos trabalhos, a CONTRATADA devera emitir um
Relatorio Mensal de acompanhamento gerencial e Cronograma Fisico-Financeiro atualizado.
Estes documentos seréo revisados més a més demonstrando a evolucao dos trabalhos e o
amadurecimento das solugdes técnicas, divergéncias e omissées, bem como justificativa

para atrasos ou nao cumprimento de etapas previstas.
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O Relatério Mensal de acompanhamento gerencial de cada servico, deve conter no minimo

as seguintes informacoes:

Dados iniciais: data de inicio, data de fim prevista, data tendéncia de fim atual,
valor global previsto do servico.

Principais atividades realizadas no periodo.

Lista de Pendéncias (LP) indicando as pendéncias existentes nos trabalhos, os
responsaveis pelas resolugdes de cada uma e os prazos requeridos para as
resoluces, dentro dos quais a data de conclusdo do servico permanecera
inalterada em relagao & sua Gltima atualizagao.

Lista de Desvios de Escopo elou Prazos e descricdo das agbes, ja
implementadas ou a implementar, para recuperagio ou resolugcdo de cada
desvio.

Quadro de acompanhamento do avanco fisico de servigcos/etapas, no minimo,
nimero total de servicos/etapas, nimero total de servicos/etapas previstos
atualizado para o més, nimero de servicos/etapas executados/concluidos,
avanco fisico global da obra.

Quadro de avango financeiro da obra indicando valor total previsto na linha
base (cronograma de inicio da obra), valor total atualizado, valor medido
realizado atualizado, valor previsto atualziado. O avango financeiro global
devera ser calculado com base no valor total atualizado.

Planilha com histérico de medigées realizadas desde o inicio do contrato e
previsdes de medicdes até o final de cada estapa/servico. Apresentar totais
medidos més a més no contrato e previsdes de medicées més a més até o final

do contrato, considerando cronograma atualizado.

9 CRITERIOS DE MEDICAO

Estarao sujeitos & medicdo apenas os servicos indicados nas Planilhas

Orcamentarias (Reforma, Ampliagdo ou Revisao) integrante dos documentos contratuais.
desde que realizados e aceitos pela CONTRATANTE e executados de acordo com este

Y

—
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termos, memoriais, projetos, outro documento técnico constante neste processo,
especificagdes de fabricante e normas pertinentes da ABNT - Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ou na omissdo destas, com as normas internacionais concernentes.

As medicbes serdo executadas pela CONTRATANTE, em periodos regulares,
conforme estabelecido no documento contratual e de acordo com critérios de medicao
especificos apresentados neste termo.

A CONTRATANTE podera excluir qualquer dos itens de servicos constantes na
Planilha de Quantidades e Precos ndo cabendo a CONTRATADA qualquer questionamento,
sendo que somente serdo medidos os servigos efetivamente executados em cada periodo.

Apresentamos adiante os critérios de medic&o para os servicos contratados.

Para todos os critérios de medicao dos servicos apresentados aqui ou apenas
constante nas planlilhas orgamentérias, no caso de itens nao contemplados neste termo,
divergéncias, dividas ou omissées, prevalecers sempre a composi¢éo e forma de medicao

conforme planilha SINAPI.

(
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DESCRIGAO DO SERVICO:

ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS)

1. Medicéo:

A execugao dos servigos de fabricagdo, montagem e instalagéo de estrutura metalica de cobertura sera feita
em peso (kg) de material de estrutura metalica fabricada, montada e instalada e aceita pela FISCALIZAGAO.

Os quantitativos serdo extraidos do projeto. O peso das pegas sera apurado no projeto (peso tedrico) pelo
calculo dos perfis, chapas, etc., através de tabelas apresentadas pela FISCALIZACAO.

N&o serfo computados na medig&o peso de perdas, desbitolamentos, furacdes, soldas, parafusos, porcas e
arruelas.

2. Servigos:

A medicéo dos servigos sera feita de acordo com o disposto no item acima, ao preco unitario contratual que
remunera o fornecimento de materiais (perfis metalicos, soldas, chapas de ligagdo, parafusos, acessorios,
pegas complementares e de fixagdo, materiais de consumo, etc), cargas, transportes, descargas,
armazenamento, icamento, montagem, jateamento, pintura anticorrosiva e de acabamento, mao-de-obra e
encargos, equipamentos, ferramentas, e tudo o mais necessario para a perfeita execugo e acabamento dos

Servigos.
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[ DESCRIGAQ DO SERVICO:

ESQUADRIAS

1. Composicgio do prego unitirio:

A execugdo dos servigos de instalaciio de esquadrias completa, inclusive de batentes e ferragens, para qualquer periodo
de isolamento e em qualquer dimensio, serd composta em metros quadrados (m?); efetivamente instalada e aceita pela
FISCALIZACAO.

2. Servigos:

A medic@o dos servigos de instalagio de esquadrias serd de acordo com o acima disposto, ao prego unitdrio contratual,

que remunera as seguintes atividades, sem a elas se limitar:

- fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mao-de-obra e encargos necessarios para a perfeita instalagfio;
- fornecimento de transporte, carga e descarga das portas e janelas desde o almoxarifado até o local de instalagio;

- aplicagdo de esquadria, marcos e contramarcos, elementos de posicionamento e fixagdo, batentes e ferragens;

- fornecimento e aplicagio de maganetas, dobradicas e puxadores;

- posicionamento das esquadrias, ajuste apés a montagern, limpeza, lixamento e jateamento para aplicagio de pinturas:

- limpeza final, verifica¢do do bom funcionamento e tudo o mais necessario para a perfeita execucdo e acabamento dos

Servicos;

- pintura de protegdo de acordo com a especificagiio pertinente.

9,
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DESCRICAO DO SERVICO:

ACABAMENTOS - ALVENARIA

1. Composicio do prego unitério:

A execugdio dos servigos de alvenaria sera composta pela érea de alvenaria executada, em metros quadrados (m?), obtida
€m apenas uma das faces do plano dos eixos da alvenaria (inclusive para a alvenaria aparente), conforme as dimensoes
do projeto. Ndo serdo descontados os vios inferiores a dois metros quadrados cada um, e estardio incluidos os servigos de

enquadramento de vios, as espaletas e pingadeiras.

2. Servicos:

A medigfio dos servigos sera feita de acordo com o disposto no item acima, ao preco unitario contratual que remunera o
fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mio-de-obra e encargos; o fornecimento, preparo e aplicagio de
argamassa de assentamento, limpeza e acabamento das juntas; o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes,
guinchos e paus de carga, necessarios cuidados de alinhamentos, cotas de topo, nivelamento e prumo e locacdo das
aberturas; o fornecimento e aplicagio de pegas complementares para fixagdo de esquadrias e guias: a armacdo de reforgo
quando especificada e necessaria, cunhamentos, elementos de reforgo em concreto armado inclusos na alvenaria (vergas,
cintas, molduras, quadros, etc.), chapisco nas faces dos pilares, amarracdo com arames ou chumbadores, limpeza da drea,

remogdo dos entulhos; o controle tecnoldgico ¢ tudo o mais necessério para a perfeita execucdo e acabamento dos

servigos.




TERMO DE REFERENCIA
BANCO DE LEITE HUMANO

SANTA CASA i e
“CAMPO GRANDE REFORMA i FL. 19 DE 31
TERMO DE REFERENCIA [Rev. 0
DATA 15/01/2020

DESCRIGAO DO SERVICO:

REVESTIMENTOS DE PAREDES

1. Compeosicio do prego unitério:

A execugdo dos servigos de revestimento de alvenarias sera composta pela drea de revestimento executado, em metros
quadrados (m?), apos aprovados pela FISCALIZACAO.

Para as argamassas serio descontados todos os vdos, independente do seu valor, nio se medindo as espaletas, dobras,
molduras e bonecas. Os azulejos, pastilhas e cerdmicas serio compostos pela drea real de revestimento, descontados os

vaos e interferéncias, mas medidas todas as espaletas, dobras, molduras e bonecas.

O chapisco, aplicado como pré-tratamento para melhorar a aderéncia do revestimento sobre a alvenaria, assim como a
argamassa de aplicagdo nos azulejos ndo serdo objeto de medigio em separado, salvo quando solicitados pela
FISCALIZACAO ou quando definido claramente na planilha.

2. Servigos:

A medigio dos servigos sera feita de acordo com o disposto no item acima, ao preco unitario contratual que remunera o
fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mao-de-obra e encargos necessdrios para a execucdio dos
acabamentos e revestimentos de paredes, conforme cada tipo de acabamento, de acordo com os tracos e demais Servigos
citados nas especificagdes; o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, guinchos e paus de carga,
necessdrios cuidados de alinhamentos, nivelamentos e prumos, sobras, perdas; o controle tecnoldgico e tudo o mais

necessario para a perfeita execugfio e acabamento dos SErvigos.
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DESCRICAO DO SERVIGO:
PISOS

1. Composigo do prego unitario:

A execuglo dos servicos de pisos sera composta pela irea correspondente executada, em metros quadrados (m?),
conforme as dimensdes do projeto ou medidas na obra. As juntas, rejuntes e argamassas de regulariza¢io, quando

necessario, ndo serdo objeto de medi¢do em separado, exceto quando solicitado pela FISCALIZACAO ou quando

definido claramente na planilha.

2. Servigos:

A medigdo dos servigos sera feita de acordo com o disposto no item acima, ao preco unitério contratual que remunera o
fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, mio-de-obra e encargos, regularizagdo e nivelamento; o preparo,
adensamento ¢ langamento de argamassas e chapisco de nata de cimento; o preparo e colocagéio de juntas, formas,
rejuntamentos; aplicacdo completa do piso, polimentos, servicos de acabamento e limpeza; os controles topografico e

teenolégico e tudo 0 mais necessario para a perfeita execugdo ¢ acabamento dos servigos.
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DESCRIGAQ DO SERVICO:

FORROS

1. Composigao do preco unitario:

A execucao dos servicos de forros sera composta pela area de forro executado, em metros quadrados (m?),
calculada pela drea da superficie limitada pelo perimetro interno da projecéo horizontal de cada plano, néo se
considerando as perdas por cortes.

A fixac&o, sustentagéo, vedagao e os arremates nio serdo objeto de medi¢&o em separado.

2. Servigos:

A medigio dos servigos sera feita de acordo com o disposto no item acima, ao prego unitario contratual que
remunera o fornecimento de materiais, m&o-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas, cargas,
transportes, descargas, armazenamento, montagem, suportes, acessorios, pecas complementares e de
fixagao, sustentagdo, vedagao, arremates, quadros e requadros, amarragéo, nivelamento, perdas, sobras e
tudo o mais necessario para a perfeita execucéo e acabamento dos servigos.
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DESCRICAQ DO SERVIGO:

INSTALAGOES — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

1. Composi¢do do prego unitério:

A execugdo dos servigos de fornecimento, montagem e instalagdo de equipamentos de combate a incéndio (embutidos
Ou aparentes) serd composta pelo nimero de unidades (un) de equipamentos de combate a incéndio montados e

instalados, obtido no projeto, apés aprovados pela FISCALIZACAO.

2. Servigos:

A medigdo dos servigos sera feita de acordo com o disposto no item acima, ao prego unitario contratual que remunera o
fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mio-de-obra e encargos. Compreendem as atividades descritas,

sem a elas se limitar:

- remogdo da embalagem e inspegfo visual;

- montagem de suportes, conforme projeto e especificagies;
- ligagio a rede de dgua e/ou espuma;

- identificagio;

- testes:

- tudo o mais necessério para o perfeito funcionamento do equipamento, item ou servigo.
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VIDROS E ESPELHOS

1. Composi¢io do preco unitrio:

A execugio dos servigos instalagdo de vidros e de espelhos serd composta pela area de vidro ou de espelho instalada e
aprovada pela FISCALIZACAO, em metros quadrados (m?*), de acordo com o tipo e as dimensdes do projeto, ndo se

considerando perdas por sobras e quebras.

As bases, suportes, ferragens e fixagdes ndo serdo objeto de medigdo em separado.

2. Servigos:

A medigio dos servigos sera feita de acordo com o disposto no item acima, ao prego unitario contratual que remunera o
fornecimento de materiais, mao-de-obra e encargos, todo o ferramental apropriado para cortes e assentamento,
ransportes, manuseio, estocagem, aplicagdo; o assentamento, o emassamento e vedagio, bases, suportes, ferragens,
fixagHo, acessorios, ajustamento, cortes, requadros, limpeza e tudo o mais necessario para a perfeita execugio e

acabamento dos servigos.

¥
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DESCRICAC DO SERVICO:

INSTALAGOES - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - LOUGAS SANITARIAS, APARELHOS,
METAIS E ACESSORIOS

I. Composigio do prego unitéario:

A execugdo dos servigos de instalagdo de lougas sanitdrias.aparelhos, metais e acessorios serd composta pelo nimero

obtido no projeto de unidades (un) montadas, acabadas, testadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.

2. Servigos:

A medigdo dos servigos serd feita de acordo com o disposto no item acima, ao prego unitdrio contratual que remunera o
fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais, mio-de-obra e encargos, transportes, estocagem. manuseio,
assentamento dos aparelhos e das pegas ¢ demais materiais necessarios, rejuntamentos, abertura e fechamento de
paredes, testes finais, interligagdes aos pontos de alimentagdo e de distribuigio (quando houver) e tudo mais necessério

para a perfeita execugio e acabamento dos servigos.
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DESCRIGAO DO SERVICO:

INSTALAGOES - INSTALAGOES HIDRAULICAS — TUBULACOES

I. Composigdo do prego unitério:
A execugdo dos servicos de instalagdes hidraulicas de tubulagdes prediais de dgua potavel, agua pluvial e esgoto
sanitdrio serd composta pelo comprimento em metro (m) de tubulacdo efetivamente montada, obtida por medigdo no

projeto, aceita e aprovada pela FISCALIZACAO.

Nio serdio objeto de medigdio em separado as conexdes, fixagdes, acessorios, Juntas, perdas e sobreposigdes, suportes,

etc.

2. Servigos:

A medigdo dos servigos de instalagdes hidraulicas de tubulagdes prediais serd de acordo com o acima disposto, ao preco

unitario contratual, que remunera as seguintes atividades, sem a elas se limitar.

- fornecimento e utilizagdo de equipamentos, ferramentas, mao-de-obra ¢ encargos sociais necessarios para a completa

execu¢do dos servigos;

- fornecimento, montagem e instalagiio das tubulagdes, registros, conexdes, acessorios e ligagBes por rosca, solda efou

flanges, fixagdes, juntas e suportes;
- fornecimento de todos os materiais necessdrios para a execugdo dos servicos;

- abertura e fechamento de rasgos e chumbamento das pegas.
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| DESCRICAO DO SERVICO:

PINTURA - APLICAGAO E REMOCAO

1. Composi¢do do prego unitario:

A execuglo dos servigos de pinturas prediais e/ou industriais, aplicagiio e/ou remogio, serd composta da seguinte forma;

a. pintura de paredes (interna e externa): pela area pintada, em metros quadrados (m?), descontando véos de portas e

Janelas. Em qualquer dos casos ndo serio considerados filetes, molduras e espaletas;

b. pintura de esquadrias e divisorias, metélicas ou de madeira: a drea sera obtida pelo viio no osso (vdo de luz), conforme

as dimensdes do projeto, de acordo com somente um dos itens abaixo:

b.1 portas, portdes, portinholas e janelas completas com batentes e caixilhos: pela drea pintada em metros quadrados
(m?), obtida a partir do vio de luz multiplicado por 3 (trés); sem batentes ou caixilhos: idem multiplicado por 2 (dois):
b.2 portas, janclas e grades, com dreas abertas ou com vidros, com vedagio de até 15% da area do vdo de luz: pela
drea pintada, em metros quadrados (m?), obtida a partir do vdo de luz — yma vez:

b.3 painéis de venezianas de ventilagdo (fixas ou moveis): pela drea pintada, em metros quadrados (m?), obtida a
partir do vio de luz multiplicado por 3 (trés);

b.4 requadros, batentes e caixilhos: pela drea pintada, em metros quadrados (m?), obtida a partir do vio de luz — uma
vez;

b.5 painéis cegos de divisérias: conforme o subitem “a”;

¢. pintura de forros e de superficies de concreto: pela drea pintada, em metros quadrados (m?), considerando-se as

dimensdes do projeto e descontando-se todo e qualquer vio.
2. Servigos:

A medigdo serd feita de acordo com o disposto no item acima, aos pre¢os unitarios contratuais, que remuneram o
fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mio-de-obra ¢ encargos; as operagdes de limpeza, jateamento
(incluindo o fornecimento da areia), lixamento, retoque e preparo adequado das superficies para o tipo de pintura a que
serd submetida; o fornecimento e aplicagio de solventes. secantes, massas apropriadas, “primer”, tinta e pigmentos, no
numero de demios especificado; o fornecimento de trinchas, pincéis, rolos, pistolas e demais equipamentos manuais ou

mecanicos, para aplicagdo da tinta, e tudo o mais necessario para a perfeita execugdo e acabamento dos servicos.
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Incluem-se ainda nos pregos unitérios o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, balancins, todos os
materiais de consumo, perdas quaisquer, reparos ou repetigio dos servicos quando danificados ou resultados

insatisfatrios; proteciio de pisos, moveis, vidros, etc. contra respingos de tinta: acabamento e limpeza final da drea de

piso, esquadrias, mobilidrio, vidros, equipamentos e utilidades.
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DESCRIGAQ DO SERVICO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E LIGAGCAO DE DISJUNTORES / RELIGADORES MONOPOLARES E
TRIPOLARES DE BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO

1. Medigdo: —‘

A execugiio dos servigos de montagem e ligacdo de disjuntores e religadores monopolares e tripolares de baixa, média e

alta tensdo serd medida por unidade (un) ou conjunto (cj) efetivamente montado e aceito pela FISCALIZACAO.

2. Servicos:

A medicdo dos servigos de montagem, instalagdo e ligagdo de disjuntores ¢ religadores sera de acordo com o acima

disposto, ao pre¢o unitario contratual, que remunera as seguintes atividades, sem a elas se limitar

- inspegdo visual, transporte e descarga dos equipamentos desde o local indicado pela FISCALIZACAO até o local de
sua instalagio;

- locagdio de base / suporte, icamento, posicionamento, nivelamento, alinhamento e fixagdo (preparo da argamassa),
instalagdo dos suportes;

- retoques de pintura em geral, incluindo a pintura dos suportes, conforme a Especificagdo Geral de Pintura, com
fornecimento do material de consumo:

- Interconexio completa do equipamento, conforme desenhos de projeto ou desenhos de fornecedores do equipamento,
inclusive aterramento;

- execucdo de todos os servigos de montagem das partes componentes e acessorios, de forma a constituir o todo
quando este, por conveniéncia do transporte, for entregue desmontado;

- facilidades aos técnicos das empresas fornecedoras dos equipamentos que supervisionario a montagem;
- reaperto geral;

- todos os demais servigos necessarios e suficientes para a perfeita execugdo dos trabalhos, nas suas diversas etapas,
inclusive testes e limpeza final.
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IFESCRI{;AO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE FIOS E CABOS DE FORGA, CONTROLE, TELEFONIA,
INSTRUMENTAGAO E ILUMINAGAO E ELETRODUTOS

1. Medigio:

A execugldo dos servigos de lancamento de fios e cabos de forca, controle, telefonia, instrumentacdo e iluminagdo em
leitos para cabos, em eletrodutos, em envelopes de dutos e em canaletas sera medida pelo comprimento em metros (m)
de fios ou cabos efetivamente langados, instalados e ligados nas duas extremidades, obtido por medicdo no projeto, ndo

se computando as perdas e aceitos pela Fiscalizagfio.

Incluem o fornecimento, montagem ¢ instalagdo de tomadas de forca, de telefone, interruptores, sirenes, sinaleiras,

sensores, acopladores, chaves e miscelaneas elétricas).
2. Servigos:

A medigdo dos servigos de langamento, instalagdo e ligagdo de fios e cabos serd de acordo com o acima disposto, ao
prego unitdrio contratual, que remunera as seguintes atividades, sem a elas se limitar:

- Requisi¢do, conferéncia do material, transporte at¢ o local da instalagio e suporte em cavalete metalico;
- instalagfio de fios ou cabos em leitos, eletrodutos, embutidos ou aparentes, redes de dutos ou canaletas;
- fixagdo e amarragdo dos fios ou cabos:

- identificagdio e etiquetamento de fios ou de cabos e condutores, quando exigidos no projeto:

- execugdo de derivagdio com seu respectivo isolamento no interior das caixas de passagem;

- formecimento de talco e vaselina para o lancamento;

- fornecimento e instalacdo de conectores e terminais;

- execugdo de emendas e derivagdes, quando necessario:

- fornecimento de todo material e SErvigo para amarracio e identificacdo de fios, cabos e condutores conforme desenho
de projeto e/ou desenho de fornecedor;

- instalagdo dos componentes internos;
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- instalagdo de prensas para cabos;
- ligagdo de fiaco elétrica:
- identificacéo;

- testes conforme normas e especificaces aplicdveis:

L
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DESCRICAQ DO SERVICO:

ILUMINACAO — MONTAGEM E INSTALAGAO DE LUMINARIAS

. Medicgio:

A execugdio dos servigos de montagem e instalagdo de luminarias e projetores (ndo-prediais), inclusive reatores,
lampadas, suportes e acessorios, sera medida por unidade (un) formada pelo conjunto completo de luminaria

efetivamente montado e instalado, testado e aceito pela FISCALIZACAO.

As quantidades serdo obtidas no projeto ou diretamente no campo.

Incluem o fornecimento e a fabricagdo dos suportes que se fizerem necessdrios.
2. Servigos:

A medig8o dos servigos de montagem ¢ instalagdo de lumindrias e projetores (néo-prediais) sera de acordo com o acima

disposto, a0 pre¢o unitdrio contratual, que remunera as seguintes atividades, sem a elas se limitar:

- fornecimento de equipamentos, ferramentas e méo-de-obra, inclusive encargos, necessdrios para a execu¢fo dos
Servigos;

- fornecimento de materiais de consumo necessarios para a montagem e a instalacdo das lumindrias e dos
projetores;

- locaciio dos pontos onde serdo montados os aparelhos de iluminacio;

- fornecimento, instalacio e montagem de suportes de qualquer natureza, inclusive brago para fixacido de
lumindria e os do tipo “pescogo de ganso™, grampos “U”, abragadeiras, perfis, chumbadores, etc.:

- instalagdio de luminarias, projetores, reatores em seus respectivos suportes, sendo entio aplicada a pintura final
de acabamento nos suportes e retoques de pintura nos aparelhos, se necessdrio;

- identificagdo das luminérias e projetores conforme o projeto;

- execucdo das ligagoes das fiaghes necessarias:
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