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§ SIMBOLO - RETANGULAR
o~ FUNDO - VERDE
2 PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE
PISO ACABADO

SINALIZACAO DE ROTA DE FUGA

DETALHE DE FIXACAO DOS DETETORES NA LAJE

Sem escala

CAIXA METALICA 47x4” I
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PLACA DE FIXACAO

D

FIO DE INTERLIGACAQ

GARANTIR FOLGA DE
CABOEM UMA
VOLTA COM DIAMETRO

BRACADEIRA TIPO "D”

BASE DO DETETOR

DETETOR

INTERLIGAGAO DE CAIXAS DE DISTRIBUICAO PARA MANTER A
A CONTINUIDADE ELETRICA DA BLINDAGEM DA TUBULACAO

Sem escala

ARRUELA PARA SEGURAR

A CONTINUIDADE ELETRICA SOBRE
CHAPA GALVANIZADA SEM PINTURA
ISOL ANTE

A
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ABRAGADEIRA GALVANIZAD\
COM FIO DE INTEGRAGAO

FECHAMENTO DA CAIXA

DIMENSOES (MIN.)
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SEEN
0.30m

DIMENSOES (MIN.)

- Tipo de Lampada: LED

- Tensdo de Alimentagdo: 127/220VCA 60Hz

- Poténcia: 2W

- Intensidade Luminosa: 600 Lumens

- Bateria: 3,6Vx40Ah 3xAA, livre de manutengio
- Autonomia minima: 1 hora

- Angulo de Dispersio: 150°

- Atendimento minimo de iluminamento para pisos
planos ( 3 LUX ) e com desnivel ( 5 LUX).

- Obs: Toda Luminaria de Balizamento devera estar
indicando a saida com setas ou palavras da forma
que ajude a fulga do local.

Caracteristicas da luminaria de Balizamento \/

Sinalizador de Rota de Fuga

i) (i Forro

N,

I.lllﬁl

[
d1a50—4

} 33,00

Marca: Aureon ou Similar

Bateria selada - 1,2Vx1.200mAh de Niquel-Cadmio (livre
de manuteng&o).

Autonomia - Superior a uma hora.

Tempo de recarga (apés descarga maxima) - 24 horas.
Tensao de entrada - 110V ou 220V.

Frequéncia - 50/60Hz.

Consumo maximo em flutuagéo e carga - 110V = 50mA
e 220V = 25mA.

ALVENARIA
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Caracteristicas da luminaria de Aclaramento

- Tipo de Lampada: LED

- Tensdo de Alimentagdo: 127/220VCA 60Hz

- Poténcia: 2W

- Intensidade Luminosa: 600 Lumens

- Bateria: 3,6 Vx40Ah 3xAA, livre de manutengaol
- Autonomia minima: 1 hora

- Angulo de Dispersio: 150°

- Atendimento minimo de iluminamento para

PISO ACABADO

Detalhe de Iluminagdo de Emergéncia

\pisos planos ( 3 LUX ) e com desnivel ( 5 LUX).
J

SINALIZAGAO NA PAREDE NA PAREDE
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EXTINTOR DO TIPO MANUAL
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Observar a necessidade de pintura em Planta-baixa

SINALIZACAO DE EXTINTOR (DIMENSOES)

esc. 1/25

SINALIZACAO DE COLUNA (PINTURA E DIMENSOES)

Sem esc.

Leds de alto brilho, nas cores: Verde ou Vermelho.
Longa durabilidade dos Leds, até 50.000 horas.

Baixa manuteng&o.

Baixo consumo. Dentro das normas Leed.

Especificacbes de Materiais e Execucao: Deteccao e Alarme

- Toda a rede de detectores de fumaca devera ser executada com eletrodutos galvanizados de %" tipo leve, sem rebarbas;

- As caixas de passagem deverao ser fechadas;

- Instalado em tubulagéo aparente: devera ser prevista uma caixa de passagem de ferro de 4"x4”;

- Instalado em forro: fazer furagéo de 4,5X8,5cm;

- Todas as cotas estdo em metros e os didmetros em milimetros;

- Toda tubulagao devera ser pintada na cor vermelha;

- Quando a fonte de alimentagéo auxiliar for constituida por bateria de acumuladores ou “nobreak”, esta deve ter autonomia minima de 24 horas
em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser de, no minimo, 15 minutos para suprimento das indicagdes sonoras e/ou
visuais ou o tempo necessario para o abandono da edificagdo. Quando a alimentag&o auxiliar for por gerador, também deve ter os mesmos
parametros de autonomia minima;

- A central deve acionar o alarme geral da edificagdo, devendo ser audivel em toda edificagéo.

DETALHE DE FIXACAO DOS DETECTORES SOB O FORRO

Sem escala
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M —) J
I8 —
CONECTOR DE BOX { ] A
BRACADEIRA TIPO "D”
CX. 10 x 10
(OU CONFORME DIMENSOES EM PROJ.)

CONDUITE FLEXIVEL METALICO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA
Sem esc.

BOTOEIRA DE BOMBA

EM CASO DE INCENDIO
QUEBRE O VIDRO

DETALHE DA MONTAGEM DO DETECTOR DE FUMACGA

Sem escala

T

Adaptador para fixag8o
da base na laje

Base

Corte para entrada

/ do cabo blindado

“

CONECTOR DE BOX

PLACA DE FIXAQAO/(

BASE UNIVERSAL
( Z 74 ou S0.204 )

\

\ REBAIXAMENTO DO TETO

Abragadeira
tipo " Copo

Cabo Blindado com

2 x 1,0 mm2

/ condutores trangados
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Eletroduto Galvanizado

/)

Fio—terra

Parafusos de ago

a cada 2 m de distancia

Parafusos para fixar
a base no adaptador

Detector

0,30m
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EXTINTOR EM SUPORTE DE PISO
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